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APTO PARA MUROS:
 Portantes
 Cerramiento
 Divisorios

APTO PARA MUROS:
 Cerramiento
 Divisorios

Ladrillo HCCA

Llana dentada 6x6mm

Pegamento específico cementicio

Junta vertical y horizontal e:3mm

Ladrillo HCCA

Colocación en cordón

Manga de adhesivo polimérico

Junta vertical y horizontal e:3mm

Ladrillo HCCA

Traba y junta
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Fecha:

Revision:

Hoja Nº:

Detalle:

Producto: Ladrillo HCCA

Modulación
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MODULACIÓN

MODULACIÓN INCORRECTA

MODULACIÓN RECOMENDADA

NOTA:
Una modulación estudiada permite mejorar el rendimiento de los timpos en obra

CÓMPUTO

Rendimiento promedio en elevacion

e=5cm
0,3hs/m² Of. + 0,15hs/m² Ay.

e=15cm
0,8hs/m² Of. + 0,4hs/m² Ay.

e=7,5cm
0,4hs/m² Of. + 0,2hs/m² Ay.

e=17,5cm
0,9hs/m² Of. + 0,5hs/m² Ay.

e=10cm
0,5hs/m² Of. + 0,3hs/m² Ay.

e=20cm
1hs/m² Of. + 0,5hs/m² Ay.

e=12,5cm
0,6hs/m² Of. + 0,3hs/m² Ay.

e=25cm
1,1hs/m² Of. + 0,5hs/m² Ay.
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Producto: Ladrillo HCCA

Elección del tipo de muro
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ELECCIÓN DEL TIPO DE MURO

Separa el muro el
interior del exterior

Sí No

No

Se planea estructura
independiente

previa a la
mampostería

Sí No

Soporta el muro
carga de cubiertas,
entrepisos o muros

 por encima

Ver "Muro divisorio"
Ver "Muro de
cerramiento"

Ver "Muro portante"

FIN

Sí


