11 - TERMINACIONES




ELECCION DE LA TERMINACION

Debe compensarse
desplome
de estructura

?

Revoque en
capa fina
(< 7mm)

Coloacion de malla de
fibra de vidrio
120g/m? min.

en toda la superficie

Pertenece a

zona sismica

Se encuentra la
mamposteria a plomo

°

l

Revoque en
capa gruesa
(> 10mm)

Sugerencia de malla de
fibra de vidrio
120g/m? min.

en toda la superficie

Obligatoriedad de
malla de
fibra de vidrio
120g/m? min.
en puntos criticos.
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TERMINACIONES FRECUENTES

CAPA FINA

Mamposteria HCCA

Mamposteria HCCA
I

Malla de fibra de vidrio 120 g/m? min.

| Malla de fibra de vidrio 120 g/m? min.

Base Coat/Flex e= 4-6mm

Masilla/Enduido = 4-6mm

i CAPA GRUESA
o T o Mamposteria HCCA | Mamposteria HCCA
Malla de fibra de vidrio 120 g/m? min. Malla de fibra de vidrio 120 g/m? min.
3en1e=10-12mm / Yeso monocapa e= 7-10mm
Mamposteria HCCA Mamposteria HCCA
Malla de fibra de vidrio 120 g/m? min. Malla de fibra de vidrio 120 g/m? min.
4 en1e=10-12mm 2en 1e=10-12mm

1. Revoques en capa gruesa de indole
proyectable no suelen requerir puente de
Mamposteria HCCA adheren’cia. Por el contr_ario, revoques de
colocacion manual precisan un promotor.
Consultar sobre el producto a utlizar con CORTE
la marca especifica para su correcta
colocacion.

S Ext. Int.
2. La colocacion de malla de fibra de vidrio

sobre el sustrato no presenta utilidad. Para su
5, optimo trabajo debe de colocarse en el
Ceramico, porcellanato, etc ;
espesor del revoque procurando trabajar en

capas frescas.

(Producto: Ladrillo HCCA ) (Fecha: 05 -22 ) (Hoja N°: 112 )
CDetaIIe: Terminaciones frecuentes ) (Revision: B )

Pegamento especifico
para la pieza a colocar




PUNTOS CRITICOS DE COLOCACION DE MALLA

PASE DE INSTALACIONES

ENCUENTRO CON OTRO MATERIAL

EN ZONAS CON JUNTA DE TRABAJO

En caso de grandes
aberturas o cuando no se desee
rodearlas totalmente con malla, se debe
asegurar el refuerzo de vértices de al
menos 50cm de malla a cada lado.

CProducto: Ladrillo HCCA ) CFecha: 05 -22 ) (Hoja N°: 113 )
CDetaIIe: Puntos criticos de colocacion de malla ) (Revision: B )
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