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Revestimientos Cerámicos

APLICACIÓN EN OBRA

a Plomo Desplome ≤ 5mm Desplome ≥ 5mm 

En los casos que la mampostería se encuentre
aplomada, procedemos a realizar el tomado de 
juntas. Tanto verticales como horizontales, para
obturar el paso de humedad.
El mismo se aplica con el mortero adhesivo para 
HCCA.

En los casos que la mampostería se encuentre
desaplomada, con una diferencia menor a los
5mm, debemos aplomar la misma con la 
aplicación de mortero adhesivo para HCCA.
Esta recomposición se realiza con la cara lisa de 
la llana.

En los casos que la mampostería se encuentre
desaplomada, con una diferencia mayor a los
5mm, debemos aplomarla con el revoque 
monocapa 3en1 (hidrófugo, grueso, fino).
Para dicha tarea utilizar la llana dentada. 

Se aplica el pegamento específico del cerámico 
con el cual estemos trabajando. 
Directamente sobre la superficie de HCCA.

Se aplica el pegamento específico del cerámico 
con el cual estemos trabajando. 
Sobre el mortero adhesivo.

Pegado de las piezas cerámicas.

NOTA: se incluye en “piezas cerámicas” a los Porcelanatos.
En todos los casos se debe aplicar malla de fibra de vidrio (gramaje mínimo 120gr/m2) siempre que exista una junta elástica o una canalización (30cm a cada lado).

Se aplica el pegamento específico del cerámico 
con el cual estemos trabajando. 
Sobre el revoque 3en1.

Pegado de las piezas cerámicas.Pegado de las piezas cerámicas.

MAMPOSTERÍA

1

2

3


