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1) Solicitante.
BRIMAX S.R.L.

Suipacha 888 — San Lorenzo-Prov. de Santa Fe-C.P: 2200

2) Elemento.

Una muestra formada por tres paneles cuyas dimensiones aproximadas son 120 cm de ancho, 240 cm de
alto y 15 cm de espesor. Se adjunta el mail con la informacién técnica suministrada por el usuario.

Los especimenes fueron identificados, por el laboratorio de la Unidad Tecnica Estructuras, como UTE N°® 4037
a UTE N° 4039.

3) Determinaciones requeridas.

Ensayo de compresién excéntrica, segun norma IRAM 11588:1972 (E MEQ1-METODO DE ENSAYO
SEGUN NORMA IRAM 11588 de la UTE).

4) Instrumental utilizado.

4.1 Para el ensayo de compresion excéntrica.
4.1.1. Para aplicacién de la carga:

Prensa AMSLER 500 D74 N° 40 para compresion y flexion con identificacion EM01. Capacidad maxima 500 t.
Escala Utilizada: 50 t.

Fecha de calibracién: 05/10/18.

4.1.2. Para medicion de acortamientos:

Cuatro bases de medicion con compresometros Marca Compac, Modelo 722.
Rango 0-50 mm

Menor division: 0.01 mm.

En latabla N° 1 se detalla la Identificacion de los compresémetros

TABLA N°1
' POSICION IDENTIFICACION CERTIFICADO DE FECHA DE
UTE CALIBRACION CALIBRACION
N° 1 EF02 RUT 23142 P 08/03/12
N° 2 EFO3 RUT 2314 3P 26/03/12
N°3 EFO05 RUT 2314 5P 08/03/12
N° 4 EF06 RUT 2314 6P 30/03/12

4.1.3. Para medicion de flechas laterales:

Dos dispositivos con deflectometros Marca Digimess.

Rango 0-50 mm

Menor division: 0,01 mm.

En latabla N° 2 se detalla la Identificacién de los deflectémetros.

Este informe no podra ser reproducido parcialmente sin la Instituto Nacional de Tecnologia Industrial Sede Parque Tecnoidgico Miguelete
autorizacion escrita del INTI. Los signados www.inti.gob.ar Avenida General Paz 544°

se refieren exclusivamente a'los elementos recibidos, el consultas@inti.gob.ar Casilla de Correo 157

INTI y su Centro de Investigacion y Desarrollo en 0800 444 4004 B1650WAB San Martin
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TABLA N° 2
| CERTIFICADO DE
| IDENTIFICACION FECHA DE
POSICION UTE CALIBRACION CALIBRACION
A 4709667 RUT 2544 5 P 23/11/16
; B 4A08642 RUT 2509 3 P 15/12/15
5) Metodologia empleada.

Ensayo de compresion excéntrica segin norma IRAM 11588:1972 (E MEO1-METODO DE ENSAYO
SEGUN NORMA IRAM 115688 de la UTE).

6) Descripcion del ensayo.

En la tabla N°3 se indica la identificacién de cada probeta segun la Unidad Técnica Estructuras.

TABLA N° 3
Panel N° Niamero UTE
1 4037
2 4038
3 4039

En el esquema N° 1y fotografia N° 1 se observa el dispositivo del ensayo.

ESQUEMA N°1 FOTOGRAFIA N°1
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El panel se colocd en posicion vertical, apoyado sobre una placa plana de acero. En la cara superior del
mismo se dispuso otra placa rigida de acero de 19 mm de espesor, sobre la que se aplicd una carga
uniformemente distribuida a lo largo de una linea paralela a la cara interior, y a una distancia de dicha cara,
igual a 1/3 del espesor de |a probeta.

La carga se aplicd en escalcnes crecientes de 1,00 t cada uno. Se parti¢ de un valor inicial de 0,20 t, tomado
como origen a los efectos de determinar las deformaciones, retornandose al mismo luego de cada escalon.
Para cada solicitacion se determinéd la variacion de lectura de los cuatro compresémetros y de los dos
deflectometros, bajo carga y residual. El acortamiento del panel se determind con el promedio de las lecturas
efectuadas en los cuatro compresometros, multiplicado por la altura del panel h =2,40 m y dividido por la
longitud de la base de medida, Ib = 2,1 m. La flecha lateral se determino con la media aritmética de los valores
medidos en los dos deflectometros.

Finalmente, luego de realizar todas las mediciones en todos los escalones, se sacaron los fleximetros y se
procedio a cargar el panel hasta que llegue a la carga de rotura.

7) RESULTADOS

En la planilla N° 1, se detallan los valores registrados para carga-acortamientos y carga-flechas laterales,
instantaneos y permanentes de cada panel, y las cargas de rotura de los mismos. En los graficos N° 1 y N° 2
se muestran los resultados segun el item 2.6 de la norma.

Ensayo de compresion IRAM 11588
PLANILLA N°2
Carga Acortamientos Flecha lateral
UTE4037 | UTE4038 | UTE4039| UTE4037 | UTE4038| UTE4039
R Panel N°1|Panel N°2|Panel N°3|Panel N°1|Panel N°2|Panel N°3
daN mm mm mm mm mm mm
194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
970 0.06 0,07 0,06 0.00 0,00 0,00
194 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1943 0.17 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00
194 0,00 0,01 0,00 0.00 0,00 0,00
2916 0,26 0,28 0,25 0.00 0,00 0,00
194 0.01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
3892 0.35 0,38 0.33 0,04 0,08 0,00
194 0.02 0,02 0.01 0.04 0,08 0,00
4869 0,46 0,50 0,43 0,07 0,14 0,00
194 0.02 0,03 0,01 0.07 0,14 0,00
5848 0.55 0,59 0,51 0.00 0,00 0,00
194 0,03 0,04 0,01 0,11 0,22 0,00
6828 0.64 0,69 0,59 0,01 0,02 0,00
194 0.03 0,05 0,01 0,10 0,21 0,00
7810 0,75 0,81 0,69 0,02 0,04 0,00
194 0.04 0,086 0.02 0,11 0.21 0,00
8794 0.88 0,91 0,84 0,01 0,01 0,00
194 0.04 0,07 0,02 0,14 0,27 0,00
9779 0.96 1,03 0,89 0,01 0,01 0,00
194 0,05 0,08 0,01 0,17 0.34 0,00

PANEL N°1 Prot=16912 daN
PANEL N°2 Prot = 35934 daN
PANEL N°3 Prot=31777 daN

«La reproduccidn y difusion del presente informe se halla sujeta a las clausulas obrantes en la primer foja, anverso y reverso»
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De: Bruno Valli [mailto:bvalli@brimaxargentina.com.ar]

Enviado el: lunes, 17 de diciembre de 2018 02:03 p.m.

Para: sleto@inti.goib.ar; mbogado@inti.gob.ar; ncrisuejo@inti.gobn.ar
CC: ferragut@inti.gob.ar

Asunto: Descrion de probetas Brimax

Estimados Ing.

Adjunto les envio la descirpcion solicitada. Indiquenme por favor si necesitan alguna
informacion adicional.

Descripcion de los muros

Probetas de 1,20m de ancho por 2,40m de alto y 0,15m de espesor, conformado por
ladrillos de Hormigon Celular Curado en Autoclave (HCCA) marca Brimax de espesor
20x60x15cm (Alto x Largo x Espesor). Los ladrillos poseen una densidad seca

de 500kg/m3 y una resistencia a la compresion de superior a 3.5MPa determinados seglin
norma IRAM 1701- 1/2.

La mamposteria se ejecuta realizando una traba entre ladrillos de 30cm. Los ladrillos son
adheridos entre si y a los muros de la camara lateral mediante mortero de asiento en base
cementicia con una densidad de 1800kg/m3, formulado especificamente para el uso en
HCCA, el cual se aplica tanto en juntas horizontales como verticales El resultado final de
las probetas responde a un muro completo de 1,20m de ancho por 2,40m de alto.

Descripcion de los anclajes

Para la fijacion de cargas se utilizaron anclajes marca Fischer, modelo FTP M de acero, con

un diametro interior de 10mm. Los mismos se instalan realizando una perforacién con una

mecha de 10mm, luego se procede al roscado de los anclajes mediante una llave tipo Allen.

Una vez fijado el anclaje, se procede a la colocacion del elemento a sujetar y se vincula el
mismo al anclaje previamente instalado con un Tornillo de didmetro 10mm, el cual debe
tener una penetracion minima de 25mm dentro del anclaje.

Saludos.
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1) Solicitante.
BRIMAX S.R.L.
Suipacha 888— San Lorenzo-Prov. de Santa Fe-C.P: 2200

2) Elemento.

Una muestra formada por tres paneles cuyas dimensiones aproximadas son 120 cm de anche, 240 cm de
alto y 15 cm de espesor. Se adjunta el mail con la informacion técnica suministrada por el usuario.

Los especimenes fueron identificados, por el laboratorio de la Unidad Técnica Estructuras, como UTE N° 4040
a UTE N° 4042.

3) Determinaciones requeridas.

e Ensayo de cargas verticales excéntricas segun IRAM 11585:1991.
» Ensayo de resistencia al impacto de la bola de acero segtn IRAM 11595:1973.

4) Instrumental utilizado.

4.1. Para el ensayo de cargas excentricas.

Dos ménsulas metalicas de 30 cm de luz, con dos puntos de fijacidn al panel cada una, distanciados entre si
15 cm. Bandeja metalica para disposicion de la carga.

Pesas de 1 daN (=1 kgf).

4.2. Para ensayo de resistencia al impacto de la bola de acero.
Bola de acero de 50 mm de diametro. Peso: 500 gf (=5N).
Dispositivo para permitir la libre caida de la bola.

Calibre.

5) Metodologia empleada.

5.1. Ensayo de cargas verticales excentricas segun norma IRAM 11585:1991-PANELES PARA MUROS Y
TABIQUES DE EDIFICIOS, item 7.6 “Cargas Verticales Excéntricas”. Al ser paneles simétricos, la prueba se
efectud sobre una cara de los mismos identificados como UTE N° 4040 a UTE N° 4042.

»

5.2. Ensayo de resistencia al impacto de la bola de acero segin norma IRAM 11595:1973-PANELES
PREFABRICADOS PARA MUROS DE EDIFICIOS. Metodo de ensayo de resistencia al impacto de la bola de
acero. Dado que se trata de paneles simetricos la prueba se efectud sobre una cara de los paneles
identificados como UTE N° 4040 a UTE N° 4042.

6) Descripcion de los ensayos y resultados.

* 6.1. ENSAYO DE CARGAS VERTICALES EXCENTRICAS

Sobre una de las caras de cada panel se colocaron dos ménsulas metalicas, con dos puntos de fijacién cada
una. Las mensulas se colocan separadas entre si por 50 cm.

Se hizo actuar una carga de 100 daN (=100 kgf) paralela al panel, situada a 30 cm del paramento y
transmitida mediante las dos ménsulas. Se mantuvo dicha solicitacién durante 24 horas.

En el esquema N° 1 se puede observar una vista general del dispositivo de ensayo.

En la fotografia N° 1 se observa un especimen de la muestra ensayado.

f
| Este informe no podra ser reproducido parcialmente s Instituto Nacional de Tecnologla Industrial Sede Parque Tecnolégico Miguelete
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6.2. ENSAYO DE RESISTENCIA AL IMPACTO DE LA BOLA DE ACERO

17

Sobre un mismo punto, ubicado en una zona central, en una de las caras de cada panel simplemente
apoyado, se dejo caer la bola de acero de 500 gf (=5 N) de peso desde alturas crecientes, incrementadas de
25 cm en 25 cm, hasta alcanzar los 2 m de altura.

En la fotografia N°2 se observa el dispositivo de ensayo.

FOTOGRAFIA N° 2

«La reproduccion y difusion del presente informe se halla sujeta a las clausulas obrantes en la primer foja, anverso y reverso»
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7) Resultados

7.1. ENSAYO DE CARGAS VERTICALES EXCENTRICAS

Requisitos: seglin norma IRAM 11585:1991 [tem 4.1.4.2 El comportamiento del panel se considera
satisfactorio si, ensayado segun 7.6 de dicha norma, no presenta dafios ni deformaciones visibles.

En los tres paneles identificados como UTE N° 4040, UTE N° 4041 y UTE N° 4042, el comportamiento de los
mismos resulté satisfactorio.

7.2. ENSAYQ DE RESISTENCIA AL IMPACTO DE LA BOLA DE ACERO

En la tabla N° 1 se observan los resultados obtenidos.

TABLA N°1

UTE 4040

UTE 4041

UTE 4042

Altura

2,40

2,40

2,40

Dimensiones (m) Ancho

1,20

1,20

1,20

Espesor

0,15

0,15

0,15

Zona de Impacto

Centro del panel

Centro del panel

Centro del panel

Observaciones

Altura de caida
H

Energia de
impacto E

Diametro de
la Huella

Profundidad
de la Huella

Diametro de
la Huella

Profundidad
de la Huella

Diametro de
la Huella

Profundidad
de la Huella

[m]

[daJ]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

0,13

0,62

0,20

0,63

0,26

0,63

0,23

0,50

0,25

0,79

0,70

0,80

1,10

0,80

0,90

0,75

0,38

16,20

3,40

16,20

3,55

16,20

3,48

1,00

0,50

20,00

5,60

21,10

5,65

20,55

5,63

1,25

0,63

22,80

6,40

22,83

6,55

22,82

6,48

1,50

0,75

24,20

7,20

24.50

7,25

24,35

28

1,75

0,88

26,70

7,80

26,85

7,95

26,78

7,88

2,00

1,00

29,10

9,60

29,15

9,65

29,13

9,63

Observaciones
1daN = 1,02 kgf

Los resultados contenidos en el presente informe corresponden a las condiciones en las que se realizaron
las mediciones y/o ensayos.
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De: Bruno Valli [mailto:bvalli@brimaxargentina.com.ar]

Enviado el: lunes, 17 de diciembre de 2018 02:03 p.m.

Para: sleto@inti.goib.ar; mbogado@inti.gob.ar; ncrisuejo@inti.gobn.ar
CC: ferragut@inti.gob.ar

Asunto: Descrion de probetas Brimax

Estimados Ing.

Adjunto les envio la descirpcion solicitada. Indiquenme por favor si necesitan alguna
informacion adicional.

Descripcion de los muros

Probetas de 1,20m de ancho por 2,40m de alto y 0,15m de espesor, conformado por
ladrillos de Hormigon Celular Curado en Autoclave (HCCA) marca Brimax de espesor
20x60x15cm (Alto x Largo x Espesor). Los ladrillos poseen una densidad seca

de 500kg/m3 y una resistencia a la compresion de superior a 3.5MPa determinados segin
norma [IRAM 1701- 1/2.

La mamposteria se ejecuta realizando una traba entre ladrillos de 30cm. Los ladrillos son
adheridos entre si y a los muros de la camara lateral mediante mortero de asiento en base
cementicia con una densidad de 1800kg/m3, formulado especificamente para el uso en
HCCA, el cual se aplica tanto en juntas horizontales como verticales El resultado final de
las probetas responde a un muro completo de 1,20m de ancho por 2,40m de alto.

Descripcion de los anclajes

Para la fijacion de cargas se utilizaron anclajes marca Fischer, modelo FTP M de acero, con
un didmetro interior de 10mm. Los mismos se instalan realizando una perforacion con una
mecha de 10mm, luego se procede al roscado de los anclajes mediante una llave tipo Allen.
Una vez fijado el anclaje, se procede a la colocacion del elemento a sujetar y se vincula el
mismo al anclaje previamente instalado con un Tornillo de didmetro 10mm, el cual debe
tener una penetracion minima de 25mm dentro del anclaje.

Saludos.




