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Fecha de Informe: 15/04/2019

1) Solicitante.
BRIMAX S.R.L.
Suipacha 888- San Lorenzo-Prov. de Santa Fe-C.P: 2200

2) Elemento.

Una muestra conformada por tres paneles identificados por el laboratorio del Departamento de Estructuras,
como UTE N° 4202 a 4204. La descripcion de los especimenes fue suministrada por el usuario y se
encuentra adjuntada en el presente informe. En la fotografia N°1 se observa uno de los especimenes.

FOTOGRAFIA N° 2

3) Determinacién requerida.

e Ensayo de impacto blando sobre probeta vertical segun IRAM 11596:2007

4) Instrumental utilizado.

Para ensayo de impacto blando sobre probeta vertical
Bolsa de cuero con arena en su interior. Peso total: 30 kgf (=30 daN).
Deflectometro para medicién de flechas instantaneas. Menor division: 2 mm.

Dispositivo para medicion de flechas residuales con fleximetro marca Schwyz. Menor division; 0,01 mm.
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Informe de ensayo

5) Metodologia empleada.

efectud sobre una de las caras.

6) Descripcion de los ensayos.

60cmy 120 cm.
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Ensayo de impacto sobre probeta vertical segun norma IRAM 11596* “MURO DE EDIFICIOS. Método de
ensayo de impacto blando en probetas verticales. Criterios de aceptacion”. La prueba se realizo sobre tres
especimenes construidos en la planta del usuario. Dado que se trata de muros simétricos, la prueba se

Cada muro se materializé en posicion vertical vinculando los extremos laterales y el superior, a una
estructura rigida, a los efectos de materializar las condiciones estaticas de simple apoyo.

Sobre la zona central de la cara del muro y a la mitad de su altura, se dejo6 caer la bolsa de 30 kgf de peso
con movimiento pendular desde alturas (h), con respecto a la posicion de reposo del impactador, de 45 cm;

En correspondencia con cada impacto se determinaron las flechas instantanea y residual.
En el esquema N° 1 y fotografia N° 2 se observa una vista general del dispositivo de ensayo.
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7) Resultados.

En la Tabla N° 1 se detallan las mediciones efectuadas por cada impacto, sobre una de las caras
de los especimenes.

TABLA N° 1
UTE 4202 UTE 4203 UTE 4204
Altura 2.50 2.50 2.50
Dimensiones (m)| Ancho 3.00 3.00 3.00
Espesor 0.15 0.15 0.15
Zona de Impacto Centro del muro Centro del muro Centro del muro 5
Observaciones
Ahura.l Heieai Energia de Flecha Flecha Flecha Flecha Flecha Flecha
impacto E | Instantanea Residual Instantanea Residual Instantanea Residual
[ecm] [daJ] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
45 135.00 0.20 0.04 0.10 0.08 0.20 0.08 -
60 180.00 0.20 0.06 0.30 - 0.12 0.20 0.16 -
120 360.00 0.60 0.66 0.40 0.25 0.50 0.32 -

Observaciones:
- En los tres muros correspondientes, el comportamiento de los mismos resulté satisfactorio.

1daN = 1,02 kgf

Los resultados contenidos en el presente informe corresponden a las condiciones en las que se
realizaron las mediciones y/o ensayos. 7
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De: Bruno Valli [mailto:bvalli@brimaxargentina.com.ar]
Enviado el: lunes, 15 de abril de 2019 03:17 p.m.
Para: Nahuel Adriel Crisnejo

CC: Santiago Leto

Asunto: Re: Especificaciones técnicas

Nahuel buen dia,
Debajo se encuentra la descripcion solicitada y adjunto un plano de portico.

Ladrillo de hormigon celular curado en autoclave (HCCA) de 600mm de largo, 200mm de
alto y 150mm de espesor. Resistencia a la compresion de 3.5MPay 500kg/m3 de densidad
seca, determinados segin norma IRAM 1701-1/2

El Paiio ensayado de 3,00m de largo por 2,50,m de alto corresponde a un mampuesto
ejecutado con ladrillos de Hormigon celular de mismas dimensiones y caracteristicas a los
descritos anteriormente, los cuales se encuentran adheridos entre si mediante un mortero
adhesivo cementicio de formulacion especifica, el cual fue aplicado tanto en las juntas
horizontales como verticales.

El muro se encuentra enmarcado en dos porticos conformados por perfiles UPN160,
vinculados entre si mediante chapas de 1/4" a las cuales se suelda una barra de acero de
diametro 6mm cada tres hiladas en un largo de 15c¢m que genera la vinculacion del muro
con los porticos, los cuales tienen como finalidad generar un arriostramiento correcto del
pario a ensayar.

Saludos.
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