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Se AUTORIZA el envio de los Informes de Ensayo/Calibracion emitidos por INTI
Construcciones por correo electrénico correspondientes a:
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SOT N°

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACION

Usuario Solicitante

A GHAY

Nombre y Apellido

RPHNO ALY

Cargo

DNI N°

2, 42443 ({

Firma

777 7

DIRECCIONES DE CORREO ELECTRONICO HABILITADAS COMO DESTINO PARA ENIUAR INFORME/S

Direccion de correo
electrénico 1

L,\{al\\ @. b \J\A&&&(‘%Q/C‘\“{;j\a Lo, €,

Direccién de correo
electrénico 2

Direccién de correo
electrénico 3

Observaciones

El solicitante y el responsable de la presente autorizacion asumen toda la responsabilidad por la evenlual pérdida de
integridad o confidencialidad producto del uso de los canales de envio autorizados.

El presente formulario debera ser completado, firmado, escaneado y enviado por e-mail 0 hacer llegar su version original
en soporte papel a la UT con las que se contrato el servicio para que el informe pueda ser enviado.
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INFORME DE ENSAYO O.T. N° 101-28233 Unico

Pagina 1 de 2
Fecha de Informe: 04/09/18
Solicitante: BRIMAX S.R.L.
Suipacha 888 - San Lorenzo - Provincia de Santa Fe

Elemento: 3 (tres) blogues macizos de Hormigon Celular Curado en Autoclave (HCCA) para
mamposteria, identificados segln Tabla 1 y "Acta de Extraccion de muestra Inspeccion UNICA del
30”. Fecha de elaboracién: 27/07/18. Lote 3027005. Fecha de extraccion: 30/07/18

Tabla 1:
Numero ... L. il Fechade. | Fechade | “imensiones :
3 Identificacion 2% i nominales Observaciones Esquema
UT TH elaboracion | recepcion [mm]
: L
01 | 3335 1 27/07/18 31/07/18 | 200x200x600 NTIM~ 5 T
e // ‘ €
Macizo de ¥ T
{
02 j 3336 | 2 27/07/18 31/0718 | 200x200x600 AN I L
T 1
|
03 | 3337 3 3 27/07/18 31/07/18 | 200x200x600
L T

Determinaciones requeridas: Determinacion de la resistencia a compresion simple de bloques de
hormigén celular curado en autoclave (HCCA), segun lineamientos de norma IRAM 11561-4:1997.

Fecha de recepcion: Segun lo indicado en la Tabla 1.

Fecha de ensayo: Segun lo indicado en la Tabla 2.

Método empleado: Lineamientos de la Norma IRAM 11561-4:1997 Bloques de hormigon para
mamposteria. Métodos de ensayo.

Informe

Los bloques fueron extraidos y trasladados a los laboratorios de la UT Tecnologia del Hormigon por
personal de INTI Construcciones.

Para la ejecucion del ensayo, se emplearon placas de madera terciada no adheridas a las bases.
Los bloques fueron ensayados segun su posicién normal de uso, de acuerdo a los lineamientos de la
Norma IRAM 11561-4:1997. Los valores de resistencia a la compresion individual y promedio se
informan en el Tabla 2. ‘

Este informe no podra ser reproducido parcialmente sin la Instituto Nacional de Tecnologia Industrial Sede Parque Tecnologico Miguelete
autorizacion escrita del INTI. Los resultados consignados www.inti.gob.ar Avenida General Paz 5445

se refieren exclusivamente a los elementos recibidos, el consultas@inti.gob.ar Casilla de Correo 157

INTEy su Centro de Investigacion y Desarrollo en 0800 444 4004 B1650WAB San Martin,

Construcciones declinan toda responsabilidad por el uso Facebook INTIArg Prov. de Buenos Aires, Republica Argentina
indebido o incorrecto que se hiciere de este informe. Twitter @INTlargentina Teléfono (54 11) 4724 6350

Linkedin INTI E-mail construcciones@inti.gob.ar
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Tabla 2
Dimensiones aproximadas
e acon| Pl om0
013335 1 | 10/08/18 195 599 197 116740 391 3,35
02| 3336 2 | 10/08/18 195 599 196 116740 419 3,58
03| 3337 3 10/08/18 195 599 194 116740 416 3,56
Resistencia promedio (seccion neta y bruta): (3,50 + 0,13) MPa

OBSERVACION: Por tratarse de bloques macizos, el area bruta es igual al 4rea neta.

Nota: Ancho,, [mm]: ancho exterior medio del blogue, en mlllmetros Largon [mrn] largo exterior medio del bloque, en milimetros; Altoy,
[mm]: altura exterior media del bloque en milimetros; Ap [rnm ]: area bruta, seccion total normal a la direccién de aplicacién de la carga,
en milimetros cuadrados; A, [mm°]: area neta ponderada de carga del blogue, en milimetros cuadrados; G [kN]: carga de rotura del
bloque, en kilonewton; Tb [MPa]: tension de rotura individual del bloque determinada en base a su seccion bruta, en megapascal; Tn
[MPal: tension de rotura individual del bloque, determinada en base a su seccion neta, en Megapascal. 1 MPa (un megapascal) equivale a
10,2 kgffcmz. El ensayo a la compresion se realizé con una prensa hidraulica marca AMSLER 500, modelo D74 N°40 para compresion y
flexion con identificacion "EM01”, capacidad maxima 500 t, calibrada con fecha 20/10/2017.

Operadores del ensayo: LETO, Santiago; CIVITILLO, Pablo; DOMINGUEZ, Pablo; ROMERO, Fernando.
Prepard: RM - Reviso: AB - Aprobo: 1D

Los resultados contenidos en el presente informe corresponden a las condiciones en las que se realizaron las
mediciones y/o ensayos.

Fin del Informe

ING.ALEJANDRA BENITEZ
Coord. U.T. Tecn. del Hormigor
I.N.T.l.-Conrstrucciones

«La reproduccion y difusion del presente informe se halla sujeta a las clausulas obrantes en la primer foja, anverso y reverso»



