












Las construcción de viviendas con mampostería HCCA Brimax ®. permite 
generar en etapas futuras, nuevos espacios vinculados a la arquitectura ya 
existente.

Para poder llevarlos a cabo, se deben tener en cuenta algunos aspectos en 
relación a los tipos de muros, su vinculación, los refuerzos y los dinteles.

Los tipos de muros se dividen en: muros portantes, muros divisorios y 
muros de cerramiento. Aquellos portantes son los que reciben cargas 
estructurales, mientras que los divisorios (interiores) y de cerramiento (ex-
teriores) conviven con una estructura independiente (puede ser de H°A° o 
metálica) que sostiene y rigidiza el conjunto.

Por tanto, es importante saber qué tipo de ampliación vamos a realizar, para 
poder definir cómo vamos a ejecutar la misma. Si se necesita la presencia  
muros portantes deberemos emplear espesores iguales o mayores a 15cm 
(15-17,5-20-25).

Los mismos se refuerzan con barras de hierro (6mm) cada tres hiladas, 
insertas en la cara superior del ladrillo. Estas canalizaciones que albergan la 
barra deben estar rellenas con mortero adhesivo. La nueva mampostería 
portante se debe vincular con la existente mediante esta misma metodología. 

Si el muro existente es portante, además de colocar las barras de refuerzo 
mencionadas, se genera una traba entre ambos muros.

Aquellas ampliaciones que sean de cerramiento, es decir, que conforman la 
carcasa del nuevo espacio pero tienen además una estructura independien-
te, deben vincularse a esta última mediante las barras de refuerzo horizon-
tales y la aplicación de juntas de trabajo superiores de algún material com-
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AMPLIACIONES



presible (esp.de poliuretano,EPS). Su función es evitar rajaduras en ladrillos 
y revoques.
     
La conformación de mampostería de longitud mayor a seis metros precisa 
también de juntas de trabajo entre paños. 

Si se trata de una modificación interior no portante, ejecutaremos muros 
divisorios, los cuales no precisan de los refuerzos horizontales. Sí debe exis-
tir vinculación de diez centímetros en el tabique divisorio (barra refuerzo) 
en encuentros con muros de cerramiento y portantes.

 

Todo vano (ventana, puerta) que se genere deberá ser reforzado con dinte-
les superiores y también antepechos en el caso de las ventanas. En los ante-
pechos se colocan dos barras de hierro (6mm) que se insertan 30 cm a 
cada lado de la abertura.
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Los dinteles pueden tener la misma resolución en obra (barras hacia abajo) 
que los antepechos, pueden conformarse con el ladrillo U o ser en su totali-
dad de H°A°. Los dinteles U llevan armadura en su interior y se llenan con 
hormigón H17 mín.

De ejecutar la aplicación con mampostería de ladrillo cerámico, tendremos 
que vincular la misma a la de HCCA con las barras de refuerzo y juntas de 
esp. poliuretano o EPS. Por su parte, el vínculo con muros de ladrillo macizo 
se realiza mediante el empotramiento del HCCA en este último, en un espe-
sor de 5 cm aprox. relleno también de un material compresible.
 
En cualquier caso, toda ampliación deberá ser supervisada por el profesio-
nal responsable de la obra. 

8



7117  -  MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

BRIMAX® ARGENTINA

WWW.BRIMAXARGENTINA.COM.AR

Colectora Autopista Rosario, Santa Fe.
N˚ 1356. Fray Luis Beltrán CP 2156.
Info@brimaxargentina.com.ar


